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    增壓器使用說明書

1：將本產品用4個M10x45的內六角螺栓或4個M10x45的外六角螺栓直接固定在機床上。
2：客戶根據需要擰掉出油口R1/8、R1/4或R3/8螺塞，接上相應的油管管接頭。通過油管連接到機床主軸松刀進油口。
3：查看油杯的油量，請勿低於油杯上的下刻度線（如油杯裡不斷冒氣泡，請與經銷商聯絡）。
4：電磁閥接上電壓為DC 24V的電源（如需特殊者，請預先告知）。
5：用外徑為Ф10的氣管插入電磁閥的進口管接頭內，然後通入壓力不能低於0.5MPa的壓縮空氣。
6：全部準備工作完後，用手按電磁閥上面之紅色按鈕，讓活塞桿上、下滑動，直到整個油路裏面的氣泡全部釋放出來（在釋放油路裏面的氣泡時，需將氣液轉化缸置於整個油路的最高處）。
7：出力或回程變慢，請用汽油清洗消音器之污垢；或更換新的消音器。
8：如遇到打刀油缸無力或油缸漏油時，需更換氣缸或油缸密封圈。
9：為節省機床成本。上出氣口可直接接主軸錐孔吹氣接口；下出氣口可直接接主軸的拉刀接口。
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